Об упрощении процедур частотного обеспечения и применения земных станций спутниковой связи технологии VSAT на территории Российской Федерации (решение ГКРЧ № 08-23-03-001).

Принимая во внимание необходимость более широкого применения на территории Российской Федерации земных станций фиксированной спутниковой службы технологии VSAT (далее – VSAT-станций) для решения социальных задач и развития единой информационной инфраструктуры, опыт их использования при реализации национальных проектов, а также признавая необходимость установления упрощенного порядка частотного обеспечения и применения приёмопередающих VSAT-станций, используемых в качестве пользовательского оборудования, ГКРЧ решила:

1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам (далее – пользователи) полосы радиочастот (без оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа VSAT-станций) 14000-14103 МГц, 14129-14149 МГц, 14175-14194 МГц, 14242-14399 МГц (Земля-космос) и 10950-11200 МГц, 11450-11700 МГц, 12500-12750 МГц (космос-Земля) для закупаемых по импорту и приобретаемых на территории Российской Федерации VSAT-станций, предназначенных для организации спутниковых сетей связи через бортовые ретрансляторы космических аппаратов (далее – КА) типа «Экспресс» и «Ямал», расположенных на геостационарной орбите.

2. Использование пользователями радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных пунктом 1 настоящего решения ГКРЧ полос радиочастот для применения на территории Российской Федерации VSAT-станций при их работе через бортовые ретрансляторы КА типа «Экспресс» и «Ямал» осуществляется без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов при выполнении следующих условий:

основные технические характеристики применяемых VSAT-станций должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Р S.725, S.729, в том числе, мощность передатчика не должна превышать 2 Вт, ЭИИМ – не более 50 дБВт, диаметр антенны – от 0,6 м до 2,4 м;

использования VSAT-станций в качестве пользовательского оборудования сетей фиксированной спутниковой связи;

VSAT-станции не должны создавать вредных радиопомех и не могут требовать защиты от радиопомех со стороны действующих РЭС различного назначения;проведения международно-правовой защиты частотных присвоений в установленном в Российской Федерации порядке при размещении VSAT-станций вблизи государственной границы Российской Федерации на расстояниях ближе 100 километров;

регистрации VSAT-станций на основании разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов (с указанием в нём полос радиочастот для пользовательских VSAT-станций) пользователя радиочастотным спектром – владельца Центральной станции сети VSAT фиксированной спутниковой связи.

3. В случае выявления радиопомех, создаваемых VSAT-станциями радиоэлектронным средствам различного назначения, пользователи VSAT-станций обязаны принять все возможные меры по исключению радиопомех, вплоть до выключения VSAT-станций.

4. Установленный настоящим решением ГКРЧ порядок частотного обеспечения и применения земных станций спутниковой связи технологии VSAT на территории Российской Федерации не распространяется на VSAT-станции при их размещении вблизи границ аэропортов на расстоянии менее 500 м, а также на VSAT-станции, размещаемые на территории дипломатических (консульских) представительств иностранных государств.

5. В решение ГКРЧ от 06.12.2004 № 04-03-02-001 внести следующие изменения:

в пункте 2 решающей части слова «полосах радиочастот 14330-14370 МГц и 14408-14500 МГц» заменить словами «полосе радиочастот 14330-14500 МГц»;

в пункте 1.4. «Порядка использования полос радиочастот земными станциями спутниковой связи VSAT-Ku, работающими по технологии VSAT на территории Российской Федерации», прилагаемого к решению, слова «полос радиочастот 14330-14370 МГц и 14408-14500 МГц» заменить словами «полосы радиочастот 14399-14500 МГц».

6. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.02.2018.

Об упрощении процедуры выделения полосы радиочастот 

40,5-43,5 ГГц для использования радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения (решение ГКРЧ № 08-23-04-001).

Заслушав сообщение ФГУП НИИР об использовании полосы радиочастот 40,5-43,5 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения, ГКРЧ отмечает следующее.

Полоса радиочастот 40,5-43,5 ГГц является одной из востребованных полос частот для организации фиксированного беспроводного доступа в целях создания соединительных линий различного назначения, сетей многопрограммного телевидения, телефонной связи, линий беспроводного доступа абонентов к сети связи общего пользования и организации каналов передачи данных для предоставления услуг телематических служб.

ФГУП НИИР в соответствии с ранее принятым решением ГКРЧ от 28.11.2005 № 05-10-01-001 проведена научно-исследовательская работа «Разработка условий использования полосы частот 40-43,5 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа» (Шифр «Условия 40»).

В ходе проведения НИР «Условия 40» осуществлён анализ международного и национального распределения диапазона 40-43,5 ГГц, проведена оценка основных типов и технических характеристик радиоэлектронных средств (РЭС) фиксированного беспроводного доступа и других РЭС, применяемых и планируемых к применению на территории Российской Федерации. Разработаны предложения по использованию полосы радиочастот 40,5-43,5 ГГц системами фиксированного беспроводного доступа.

Учитывая необходимость повышения эффективности использования радиочастотного спектра, признавая важность внедрения современных систем и технологий в этом диапазоне, а также принимая во внимание результаты проведённых исследований, ГКРЧ решила:

1. Признать возможным использование полосы радиочастот 40,5-43,5 ГГц для радиоэлектронных средств фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения.

2. Утвердить прилагаемые основные тактико-технические характеристики РЭС фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения.

3. Выделить полосу радиочастот 40,5-43,5 ГГц для разработки, производства и модернизации гражданами Российской Федерации и российским юридическими лицами РЭС фиксированного беспроводного доступа (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС) при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, прилагаемым к настоящему решению ГКРЧ.

4. Выделить полосу радиочастот 40,5-43,5 ГГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами.

Использование выделенной полосы радиочастот для применения указанных РЭС фиксированного беспроводного доступа должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РЭС при выполнении следующих условий:

соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;

получения в установленном порядке разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы о возможности использования заявляемых РЭС и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского назначения, а в полосе частот 42,5-43,5 ГГц с РЭС, используемыми для нужд обороны страны, президентской и правительственной связи, безопасности государства и обеспечения правопорядка;

регистрации РЭС фиксированного беспроводного доступа в установленном в Российской Федерации порядке.

5. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа должен осуществляться в установленном порядке.

6. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.02.2018.
